
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

Фарба, код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 44810000-1 

«Фарби»  та його очікуваної вартості: 

   

Оголошення про проведення відкритих торгів:  

1.Найменування: СМІЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОМУНАЛЬНИК". 

2.Місце знаходження: 20700, Україна , Черкаська обл., Сміла, вулиця 

Севастопольська, 58. 

3.Код ЄДРПОУ: 36778980. 

4.Категорія замовника:  підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 

частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».  

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Фарба, Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 44810000-1 «Фарби».  

6.Дата оголошення: 21 червня 2023 року.  

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-21-011612-a 

9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із 

технічною специфікацією, зазначеної в додатку 2 до тендерної документації. 

10.Строк поставки товару: до 01.10.2023 року. 

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 148 320,00 грн. з ПДВ. 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: 

1. Загальні вимоги: 

1.1. Обсяг закупівлі:  1 200 кілограм 

1.2. Пакування:   тара від 20 до 30  кілограм 

1.3. Термін виготовлення товару: 2023 рік 

1.4. Сфера застосування предмету закупівлі: фарба для горизонтальної розмітки 

автомобільних доріг 

1.5. Товар повинен бути в оригінальній непошкодженій заводській упаковці, яка 

повинна забезпечити повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень, знищення, 

псування, погіршення його якісних характеристик під час транспортування та зберігання. 

1.6. Товар повинен мати маркування на пакуванні. Маркування повинно бути таким, 

що дає змогу ідентифікувати товар, його походження, відповідність заявленим 

Замовником технічним характеристикам, термін виробництва, тощо. Пакування не 

повертається. 

1.7. Гарантійний строк на Товар визначається згідно з гарантійним строком 

виробника товару та становить не менше 12 місяців. Залишковий термін зберігання на 

момент постачання товару Покупцю  повинен становити не менше 80% від загального 

терміну зберігання 

1.8. На підтвердження якості товару Учасник повинен надати скановані оригінали чи 

завірені учасником копії сертифікату відповідності СОУ 42.1-37641918-116:2014 органу 

Державної сертифікації України, паспорту/сертифікату якості, протоколу сертифікаційних 

випробувань марки товару, що планується до постачання. Сертифікати повинні бути діючі 

на момент розкриття тендерних пропозицій. Технічні характеристики Товару, зазначені в 

цій технічній специфікації, повинні підтверджуватися паспортом/сертифікатом якості 

та/або протоколом сертифікаційних випробувань, що надається Учасником. 

1.9. При постачанні товару, якщо товар виявиться неякісним або таким, що не 

відповідає вимогам, вказаним в даній Технічній специфікації, Постачальник (Продавець) 

зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні 

витрати, тощо) несе Постачальник (Продавець). 



1.10. Учасник повинен забезпечити відвантаження Товару на виробничій базі 

Замовника: вул. Сунківська, 71, м. Сміла Черкаської області, 20700 (географічні 

координати: 49°14'13.9"N 31°55'10.4"E (49.237192, 31.919561). 

1.11. Учасник повинен надати заповнену технічну специфікацію за формою таблиці 

додатку  1 до тендерної документації. 

2. Технічні вимоги: 

 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 148 320,00грн. з ПДВ, та 

визначена відповідно до методики, затвердженої  Наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства  від 18.02.2020  № 275 «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом 

порівняння ринкових цін. 

 
 

№ 

з/п 
Вимоги  замовника 

Підтвердження 

вимог 

учасником 

2.1 
Торгова марка/виробник:   

 

2.2 
Марка (модель) товару 

 

2.3 
Колір фарби: білий 

 

2.4 Коефіцієнт яскравості плівки, %  - не менше 60  

2.5 Зовнішній вигляд плівки – плівка після висихання, повинна бути 

однорідною, гладенькою, матовою, без зморшок і віспин 

 

2.6 Час висихання   покриття до ступеня 3 при температурі (20 ± 2) °С та 

відносній вологості (65 ±5)%, хв. – не більше ніж 20 

 

2.7 Час по закінченню якого можна проїжджати по покриттю, за температури 

(20±2) °С та відносній вологості (65 ±5)% хв.. -  не більше ніж 30 

 

2.8 Масова доля (частка) нелетких речовин, %, - не менше ніж 75  

2.9 Покривність висушеної плівки, г/м² - не більше ніж 200  

2.10 Ступінь перетиру, мкм, не більше 90  

2.11 Адгезія, балів,  не більше ніж 2  

2.12 Еластичність плівки при вигинанні, мм,  - не більше ніж 20  

2.13 Густина, г/см3, - від 1,6 до 1,7  

2.14 Стійкість покриття до статичного впливу води за температури (20 ± 2) ºС, 

годин – не менше ніж 48 
 

2.15 Стійкість покриття до статичного впливу  трипроцентного водного 

розчину хлористого натрію за температури (20 ± 2) ºС, годин – не менше 

ніж 48 

 

2.16 Стійкість покриття до статичного впливу  десятипроцентного водного 

розчину гідроксиду натрію за температури (20 ± 2) ºС, годин – не менше 
ніж 48 

 

 

2.17 Співвідношення товщини сформованого лакофарбового покриття до 

товщини рідкого шару фарби, умовні одиниці -  не менше ніж  0,40 

 

 

2.18 Зниження білизни лакофарбового покриття при взаємодії з бітумом, % - не 

більше ніж 5 

 


